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ঢোঁলাঁভশন রিসিভারে ইনট্রগেটেড mist (T. C.) 25715 হওয়ার সাথে সাথে পাওয়ার সাপ্লাই-এরও আমূল 
পরিবর্তন ঘটেছে | 'রাসভারে ব্যবহৃত বিভিন্ন আই. সি. 91915504 এবং পিকচার (GBA জন্য fair মানের- 
‘নিয়ন্ত্ৰিত ভোল্টেভের প্রয়োজন ı সেটের লোড কারেন্ট ভেরী করার জন্য কিংবা সাপ্লাই ভোল্টেজের উঠানামার জন্য 
প:বে‘ ব্যবহৃত পাওয়ার সাপ্লাই থেকে প্রাপ্ত TC ভোল্টেজও পরিবার্তত হত। বর্তমানে আই. সি. নামত 
সাদাকালো বা রাঁঙন টোলাভগনে ভোজ্টেজের এই AKASA বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি FA ١ ফলে aaa টৌলভিশনে 
(রাঙন বা সাদা কালো ) পাওর়ার;সাপ্রাই সাকিটি এমন ভাবে ডিজাইন করা হচ্ছে যাতে পাওয়ার সাপ্লাইএর আউটপুট 
থেকে সবসময়েই একটি TAT মাপের conda পাওয়া ۱ 

নিয়ান্ত্ৰত৷ভোল্টেজের জন্য বিভিন্ন প্রকার বেগলেটেড: পাওয়ার সাপ্লাই সাকি ব্যবহার করা.হচ্ছে। তার মধ্যে 
ট্ানজিষ্টর FINENDO পাওয়ার সাপ্লাই ও EG, মোড পাওয়ার বিশেষ প্ৰচলিত | 


ট্ৰানজিষ্টৰ ATLAS testa state 


রেকটিফায়ার ও ফিল্টারের পরে প্রাপ্ত অনিয়শ্ন্ৰিত ডিসি, ভোল্টেজকে Brava সাহায্যে “নিয়ন্ত্রিত করা I 
ER নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে চিত্র (১) mari font স্তরে-ভাগ-করা যায়। সিরিজ রেগুলেটর, ভোল্টেজ কম.পারেটর 
এবং এরর 1 177777 | 


রেকাঁটাফকেসানের পরে was ten ভোল্টেজকে রেগলেটর সাকিটের FKÊ দেওয়া হয়। inima 
ব্েগুলেটর এই আনয়ান্রত ভোল্টেজকে ভোল্টেজ কমপারেট্র ও এরর এযামপ্ৰিফায়ারের সাহায্যে 157155 করে। 
আউটপুট থেকে ভোল্টেজ কমপারেটরে যে ভোল্টেজ আসে কমপারেটর 1777777 ভোক্টেজের সংগে তার তুলনা 
(compare) করে। এই দুই ভোল্টেজের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকলে কমপারেটরে এরর ভোল্টেজ উৎপন্ন হয়। এই 
এরর ভোল্টেজ এরর Amarna dido হয়, বাঁধ'ত এই এরর ভোল্টেজ সিরিজ রেগৃলেটরের রোঁজচ্টান্সকে 
এমন ভাবে TAPAS করে যাতে এর প্রতিক্রিয়া আউটপুট ভোল্ষ্টজের পারবর্তন ঘটায় । ফলে NAT সবসময়েই 
একটি নিৰ্দিষ্ট মাপেরভোল্টেজ পাওয়া বার | 

rka ভোল্টেজ রেগুলেটরের বার্ধপ্রণালী বিশ্লেষণ করবার জন্য একটা সরল সার্কটের (চিত্র 2) সাহায্য 
HORT থাক ৷ 


UNREGULATED 
D.C. VOLTAGE 


REFERENCE 
ZENER DIODE 


a Ol Brevet সিরিজ রেগুলেটর হিসাবে এবং 32 ট্রানভিষ্টরাঁট ভোল্টেজ‏ كمد ېږ 
ভোল্টেজকে ভোল্টেজ বেগ:লেটর aaa‏ د কমপারেটর ও এরর ore প্লিফায়ার হিসাবে কাজ mW‏ 
Bar দেওয়া হয় এবং 7117077 ET থেকে নিয়ান্জত ভোল্টেজ পাওয়া যায়। রেফারেন্স ভোল্টেজের জন্য‏ 
এই সাকিটে ব্যবন্ধত ZDI জেনাৰ ডাওডটি গু? ট্রানাজষ্টরের এমিটর e গ্রাউন্ডের মধ্যে ASI R2 ভোল্টেজ Ste‏ 
রেজিষ্টান্সের mata জেনারকে একটি পাঁজটিভ ভোল্টেজ সাপ্লাই দেওয়া হয়, am ফলে Q2 feng এমিটরে‏ 
এক î7 মানের ভোল্টেজ থাকে ! রেগ্‌লেটর সাঁকিটের জাউটপনে থেকে যে ভোল্টেজ পাওয়া যায় তার একাঁট‏ 
অংশ R3, R4 এবং an রোজসটান্স R5 এর মাধ্যমে bes হয়ে Q2 ট্রানাজষ্টরের বেসে বায়। এই safety‏ 


4 


আউটপ:ট ভোল্টেজ এবং রেফারেন্স ভোল্টেজের ALTI নিৰ্ণর ۱ বাঁদ কোন পার্থক্য থাকে তবে এই ¿nieva 
একটি এরর ভোল্টেজ উৎপন্ন হয় এবং তা کل‎ হয়ে সিরিজ রেগুলেটর 917757777 Ql এর বেসে বায় I চিত্রে Q2 
ট্রানীজস্টরের কালেকটর QI ট্রানীজপ্টরের বেসে যুক্ত এবং RI রোঁজসটান্সের মাধ্যমে এখানে একটি পাঁজাটভ 
ভোল্টেজ দেওয়া হয়েছে | এবার দেখা যাক সাকিৰ্টাটি কি ভাবে কাজ FAZ 1 

ধরা যাক একটি înîr মানের স্থির ভোল্টেজ এর SANO দেওয়া হয়েছে এবং পাওয়ার সাপ্লাই-এর ডিজাইন 
মত এবং R4 রোজচ্টান্সের সেটিং অনুসারে একটি 151750 মানের স্থির ভোল্টেজ এর আউটপুট থেকে পাওয়া যাচ্ছে। 

এবার মনে করা যাক, মেইন সাপ্লাই বেড়ে যাওয়ার জন্য অথবা লোড্‌ কারেন্ট কমে যাওয়ার জন্য আউটপুট 
ভোল্টেজ বেড়ে গেছে এই বাঁধত আউটপুট ভোল্টেজ Q2 ট্রানীজন্টরের AGA ভোল্টেজকেও বাড়িয়ে দিয়েছে | 
যেহেতু এই ট্রানাঁজষ্টরের dëm 21১1 জেনার ডাওড থাকার জন্য একটি Tix মাপের ভোল্টেজ আছে সুতরাং 
কালেকটরের কারেন্টের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। এই 75 কারেন্ট  ট্রানীজস্টরের মাধ্যমে প্রবাহত হওয়ার 
ফলে QL টানাজষ্টরের বেসে কারেন্টের ZA WAL ফলে QI এর as FETT বেশী হওয়ার এমিটারে ` 
ভোল্টেজের পাঁরমান কমে যাবে আউটপঢুটের ভোল্টেজ যে পরিমাণে বাড়বে ঠিক সেই পারমানে Q এর ATA 
ভোল্টেজ কমে যাওয়ার SUBST ভোল্টেজ সর্বদাই ANTO ভোল্টেজের সমান থাকবে । . 

{বপরীত ক্রিরায় ধরা যাক, মেইন সাপ্লাই ভোল্টেজ কমে গেছে বা লোড কারেন্ট বেড়ে গেছে এবং আউটপুটে 
ভোল্টেজও কমে গেছে । ফলে Q2 ট্রানাজিণ্টরের কালেকটর কারেন্ট Em প্রান্ত হয়েছে এবং OL Imatra বেস 
কারেন্ট বেড়ে গেছে। এই অবস্থায় 01 এর সিরিজ রোজপ্টান্স কমে 7 এমিটারে vepra পরিমাণ 
বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ ইনপণ্টের ভোল্টেজের হাস বা বৃদ্ধি যাই ঘটুক না কেন সর্বদাই একটি faf eS মাপের ভোল্টেজ ` 
আউটপঢুট থেকে পাওয়া যাবে 1. R4 fec ্যাডজাণ্ট করে আউটপ:টের ভোল্টেজকে কাঁমরে বা বাড়িয়ে নেওয়া 
ami অর্থাৎ 'রাসভারের প্রয়োজন অনুসারে R4 প্রি-সেট geste করে 110, 115 বা 150 ভোল্টে বেঁধে 
দেওয়া যায় 1 


ক্কোর্রিস্লান ( Korean ) 251501 (fana সেটেন্র পাল্লা 
সাল্লাই ness Suse! 


îşa ৩.এ কোরিয়ান কালার টোলাঁভশন সেটের ( মডেল Samsung ) 3325 5 রেগুলেটেড পাওয়ার 
সাপ্লাই-এর সম্পূর্ণ সাঁকটি দেওয়া হল। অন্যান্য ট্রানজির-রেগলেটেড পাওয়ার সাপ্লাই-এর ন্যায় এই 8 
نلم‎ অংশ ; রেকটিফায়ার ফিলটার অংশ ও ভোল্টেজ রেগুলেটর অংশ I 

TI একটি অটোন্ট্ান্সফরমার ۱ মেইন সাপ্লাইকে এই INTRA সাহায্যে 100 ভোল্টে স্টেপ ডাউন করা হর | 
এই A. C. ভোল্টেজ D1— D4 ছারা গাঁঠত ব্রীজ রেফটিফায়ার সাকিটি দ্বারা রেকঁটফারেড ও CÓ কনডেনসার দ্বারা 
ফিলটারড: হয়ে রেগ[লেটর সাকিটের لم‎ আসে gata সাকিটি নাট djeva ছারা গঠিত। QI 
tira neta, Q2 ভোল্টেজ কমপারেটর ও এরর رک‎ 1271777 এবং Q3 কারেন্ট 'লামটার ١ 

Q2 imiia কালেকটর ভোল্টেজ আসে 131 ভোল্ট থেকে مم‎ C6 রোঁজণ্টান্স R4 ও R5 এর 
মাধ্যমে «fra জেনার ডাওড ZDI- ane 6. 2. ভোল্ট থাকে ৷ এই ভোল্টেজ সবসময়েই 17١ বেস 


বায়াসের জন্য ভোল্টেজ আসে ono থেকে R12, R13, R14 e forms R15 দ্বারা 156 ভোল্টেজ 
ডিভাইডারের মাধ্যমে ١ 


Q2 Siena বেসে আউটপন্ট থেকে ডিভাইভারের মাধ্যমে যে ভোল্টেজ পায় এমিটারের fated ভোল্টেজের 
( 6. 2V ) সংগে তা কমপেয়ার করে। zie আউটপ:ট থেকে ভোল্টেজ বেশী আসে তবে Q2 ট্রানাজস্টরের বেসের 
ভোল্টেজ বৃদ্ধি পায় ফলে এই ট্রানজিষ্টরের কালেকটর SUUS বৃদ্ধি পায়। এই বার্ধত কারেন্ট R4 ও R5 মধ্য 
দিয়ে دلو‎ হয়ে ভোল্টেজ ড্রপ ঘটায় তখন QI ট্রানজিণ্টরের বেসের বায়াসিং ভোল্টেজ جصوو بجع‎ ফলে 
{সিরিজ রেগ;লেটর ট্রানজিষ্টর Q এর মাধ্যমে প্রবাহিত ভোল্টেজ ও কমে যায়। 

যতক্ষণ লোড কারেন্ট fates মান্রায় থাকে ততক্ষণ Q3 কনডাকট করবার মত বায়াসিং ভোল্টেজ পায় না। 
ফলে Q3 disa ے7‎ থাকে । নির্দিষ্ট মাত্রার চেয়ে বেশী ٨ কারেন্ট যখন 7২৪-এর মাধ্যমে প্রবাহিত 
হয় তখন 7২৪-এর omg প্রাপ্ত ভোল্টেজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় 03 ট্রানাজষ্টরটি সক্রিয় হয়। যেহেতু ৫3 
ট্রানজষ্টরাট QI ট্রানাজপ্টরের বেস ও এমটারের মধ্যে E সুতরাং Q3 ট্রানাজ্টরের কালেকটর কারেন্ট QI fate 
রেগ:;লেটরের বেস থেকে প্রবাহিত হওরার ফলে Q ট্রানীজষ্টরের ইনটারন্যাল রেজিণ্টান্স বৃদ্ধি পায়। যাঁদ লোড: 
কারেন্ট একটি Tf মাত্রার চেয়ে বেশী হয় তবে 33 QI এর বেসের কারেন্টের পরিমাণ কমিয়ে এমন একটা অবস্থায় 
আনে যে QI এর কনডাক্‌সন বন্ধ হয়ে AMI e Q3 تہ‎ কাজ পাব Zaff একট دنک‎ 
কারেন্টের চেয়ে বেশী প্রবাহকে রোধ করা | 


9125 মোড ہہ‎ সাপ্লাই ) SMPS) 


টোলাঁভশনে আই সি ও বিভিন্ন মঢ্যুলার যন্ত্রাংশ ব্যবহারের প্রসার ঘটায় বিভিন্ন ষ্টেজে আই ج‎ বা মডুলারের 
জন্য Fafe মানের স্থির ভোল্টেজ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে । মেইন সাপ্লাই-এর হাস-বৃদ্ধিতে বা লোড কারেন্টের 
হাস-াদ্ধিতে ভোল্টেজের মান নির্দিষ্ট রাখার জন্য সিরিজ রেগলেটেড পাওয়ার সাপ্লাই এর চেয়েও উন্নত মানের 
সাপ্লাই ব্যবস্থা এই 295 মোড পাওয়ার সাপ্লাই | এই সাপ্লাই ব্যবস্থায় OCTET Si পাওয়া যায় | যেহেতু 
2085 অফ্‌-অন করে এই সাপ্লাইকে রেগুলেটেড করা হয় IAN পাওয়ার অপচয়ের ( Loss ) পরিমাণ কম ر‎ 

অফ্‌-অনের গাঁত সেকেন্ডে প্রায় 20000 হওয়ায় 8۳-7 ফিল্টার ক্যাপাসিটর ইত্যাদির আকার‏ مت 
অপেক্ষাকৃত 8 | ফলে AI কম স্থানের মধ্যে এই পাওয়ার সাপ্লাই গাঠত হতে পারে এবং ওজনের fra থেকেও‏ 
অনেক কম |‏ 

এই সাপ্লাই ব্যবস্থা কম ভোল্টের এ. সি. থেকেও চালনা করা সম্ভব অপর দিকে ক্ষণিকের জন্য মেইন arena 
কোন ছেদ ঘটলেও AO কোন প্রাতক্লিয়া লক্ষ্য করা AAA I 


«25 মোড Staat AS-a جع‎ SSE ( Basic Principle ) 


apap মোড পাওয়ার ENTER মূল যন্ত্রাংশ একটি বা দুটি ۶۰ যা মেইন সাপ্লাই-এর সংগে [সিরিজ 
وې بي‎ থেকে অত্যন্ত BS অফ্‌-অন হর | 
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Fig. 


Zeg. Ba সুইচ মোড পাওয়ার সাপ্রাই-এর মূল্য তথ্য দেখান হয়েছে ৷ মেইন সাপ্লাই থেকে ব্রীজ রেকটিফায়ার ও 
fanta ক্যাপাঁসটারের সাহায্যে আনয়ান্ত্রত ( unregulated ) fe. fa. ভোল্টেজ পাওয়া ami شی‎ 5 
fo সি ভোল্টেজকে RÎS ট্রানাজণ্টর ছারা হাই িকোয়েন্সীতে (প্রায় 20000 ) অফ অন করা হয়। এই দ্রুত অফ- 
অন ভোল্টেজ একটি A SIENA পাওয়ার ট্রান্সফরমারের সংগে 99 | ট্রান্সফরমারের সেকেডারী থেকে যে এ সি 
ভোল্ট পাওয়া তা পুনরায় রেকটিফায়েড ও িলটারড ZA আউটপুটে ZIZ | আউটপনটে থেকে পাওয়া ভোল্টেজের 
সাহায্যে একা কন্ট্রোল সাঁকটি স্লাইচিং ট্রানীজিষ্টরের অফ-অন ۱71775 নিয়ন্ত্রিত করে ١ ١ 57204 অন পিরিয়ড যদি 
বেড়ে যায় তবে আউটপ;ঃ ভোল্টেজ বেড়ে যাবে ৷ অন্‌ ۱717775 কমলে আউটপুট কমে যাবে | আউটপুট ভোল্টেজের 
হাস-বৃদ্ধির পরিমানের উপরে কন্ট্রোল সাকিট ete 31781۱50417 অন পিরিয়ডের হাস বৃদ্ধি ঘটায় ফলে মেইন 
সাপ্লাই-এর বাড়া কমায় বা লোড কারেন্টের তারতমো MOA সব সময়ে একটি 181756 মাত্রার স্থির ভোল্টেজ 


পাওয়া ATA | 


735 মোড HOA সাপ্লাই-এল সম্পুর্ণ সার্কিউ বিশ্নেষণ 
2259, মোড heza state 

আই-টি-টি কালার 017 রাঁসভারে জুইচভ্‌ মোড্‌ পাওয়া সাপ্লাই ব্যবহার করা ZABI 5 নম্বর 
চিত্রে গাওয়ার সাপ্লাই তংশের সাঁকিটি ee হল। T711( BC 238 B ) ট্রানাজষ্টরাট রেগুলেটর ট্রানাজদ্টর | 
T712(BU 536) ঠানাজণ্টরাট একটি ইলেকট্রনিক wap! T 713 (BC 32825) ট্রানভিষ্টরটি T 715, 
ট্রানাজণ্টরের ড্রাইভার T 712 (BC 238 ^ ( ট্রানীজষ্টর ওভার লোডে ইলেকট্রীনক fata {হসাবে কাজ করে। 
স্বাভাবিক কাজের সময় T 712 নাহয় থাকে কেবলমান্র ওভার লোডের অবস্থা ঘটলেই এই ট্রানাজষ্টরাট কাজ করতে 
GI MAI 

সুইচ ট্রানাজণ্টর T 715 afs সেকেন্ড 15625 বার অন হয় | আউটপুট ভোল্টেজ tatao হয় ডিউটি 
সাইক্ল সুইচের দ্বারা fa ফ্রিকোয়েন্স'র ওয়েভ ফমে'র ডিউটি সাইক্লকে কমবেশী করে T 7115 
সইচ মোডকে 'নয়ান্রত করা যায়। ফলে সাক্টের MET থেকে সবসময়েই একটি নিদ্দিষ্ট মানের ভোল্টেজ 
পাওয়া যায়। 

Go হারের এস মেইন সাপ্লাই বজ রেষ্টিফায়ার দ্বারা রেস্টিফায়েড্‌ ( D654—657 ) ও feat ক্যাপা?সটার 
(0654) দ্বারা িলটারত্‌ হর ı ০719 আর-এফ ( RF ) বাইপাস ক্যাপাসিটর। মেইন সাপ্লাই-এর আর-এফ 
ইন্টারফেরেন্সকে ফিলটার করা হর L651 কয়েল ও 2656 ক্যাপাসিটর দ্বারা । D654 এবং D656 ডাওড দর 
প্যারালালে C654 ও C656 কনাডন্সার me আর-এফ সিগন্যালকে বাই-পাস করায় I 

×× সুইচ অন করার মুহূর্তে 1117 ্রানাজিষ্টরের বেস সরাসরি মেইন সাপ্লাই থেকে 50 area একটা 
siena পায় R652 C6>3 R654 R723 এবং 7১711 কয়েলের মাধ্যমে ৷ যে Tae T715 ট্রানাজষ্টর সুইচ অন 
করে সেই mare 87777 Tr 711 siej হয় ও সেকেন্ডারী ওয়াইন্ডিং d-e তে ভোল্টেজ পাওয়া যায়। 
ওয়াই্ডিং-এর © থেকে এই ভোল্টজকে ফিড্‌-ব্যাক ভোল্টেজ হিসাবে T 715 ট্রানজিষ্টরের বেসে পাঠান হয়। e 
থেকে এই ফিডব্যাক লাইন sëtz ھجت‎ | নম্বর ও 2 নম্বর টার্ম'নালের ওয়াইন্ডিং-এর লি 


$ 


R722.C114 R723 1১711. হয়ে যায়। সুইচডমোড্‌ পাওয়ার সাপ্লাই-এর সক্কোনজেসন LOT 
ট্রান্সফরমারের 1 ও 2 নম্বর টার্মিনালের TES ওয়াইন্ডিং-এর মাধ্যমে পরিচালিত হয় 1 

Tr 711 ট্রান্সফরমারের dí ওয়াইম্ডিংএর মাধ্যমে যে ভোল্টেজ পাওয়া যায় তা D 712 ছারা রেকটিফায়েড্‌ 
হযে 1777777 T 711-এর বেসে যায়। 7711 و35‎ এমিটার জেনার ডাওড D 711 দ্বারা একটি fates 
মানের ভোল্টেজে রাখা হয় I 

T 715 ট্রানীজিস্টরের কালেক্টর লোড প্ৰধানত‘ Tr 711 ট্রান্সফরমারের জন্য ইনডাকৃটিভ। ফলে একি 
পাঁজটিভ onim স-টুথ ভোল্টেজ উৎপন্ন হয় ট্রানাজষ্টরের এমিটার যুক্ত R 724 রোজস্টান্সের এযাৱশে | এই ভোল্টেজ 
R 715 রোৌজস্টান্সের মধ্যে দিয়ে T 711 রেগুলোটর 3۳576 7-۳ বেসে যায়। এই ট্রানাঁজষ্টরটি NPN হওয়ায় বেসে 


ডাওডের মধ্য দিয়ে রেকটিফায়েড হয়ে 716 কণডেম্সারকে চার্জ করতে থাকে। এই চা্জিং TRIS ইলেকট্রন 


TE মেইন Gén: ভোল্টেজ ও HT আউটপ;ট ভোল্টেজের 
ং T 711 ট্রানাজষ্টর HT আউটপুট ভোল্টেজকে دوجو‎ করে zı 
তিক coon ক বশী diker ভারতকে উনি > 

মেইন ভোল্টেজের কোন হাস বৃদ্ধ 1711 a 


10 


মেইন সাপ্নাই ভোল্টেজ যাঁদ বেড়ে যায় T 715 8705۹677 যে পালস আসে তার প্রসার ( width 
কমে হায়। অপর {দিকে যাঁদ মেইন সাগ্নাই ভোল্টেজ কমে যায় সুইচ পালসে প্রসার বেড়ে যায়। ফলে 6 
ক্যাপাঁসটেন্স-এ অপরিবার্তত 'ডাস সাপ্লাই থাকে । এই ভোলেটজকে প্রিসেট R 713 রোঁজস্টান্স দ্বারা+-115 
ভোল্টে রাখা ER | i 

T 712 ট্রানাঁজষ্টরটি ওভারলোড 2153177 কাজ করে ١ কোন কারণে সাকিটে ওভার লোড্‌ হলে T 715 
ئن‎ অত্যাধিক SLOTS করে ফলে এমিটারের ভোল্টেজ বেড়ে যান এই বাধ‘ত ভোল্টেজ R 718 রোজিস্টান্স 
faa T 712 টনাজষ্টরের বেসে আসে ও ট্রানজষ্টরট সক্লিয় হর়। লোডের স্বাভাবিক অবস্থায় څک‎ 77 
faga থাকে। T 712 ট্রানজিষ্টরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহ ঘটলে T 713 ট্রানাজষ্টরের বেস ও কালেক্টর ভোল্টেজ 
কমে যায়। ফলে T 713 ট্রানাজষ্টরের অন টাইম কমে যায় ও T 715 ট্রানীজপ্টরের অফ্‌ টাইম কমে যায় ৷ --এই 
প্রতিক্রিয়ায় T 715 ট্রানীজষ্টরের কালে্টরে ARÎ ভোল্টেজের পালস্‌ ওয়াইডথ্‌ কমে যায় এবং তৎক্ষণাৎ সমগ্র 
aie. ভোল্টেজ কমে “যায় এবং টোলভিণন (ASA অচল অবস্থায় থাকে ۱ ওভার লোডের কারণ দূর :করলে 
সুইচড্‌ মোড পাওয়ার সাপ্লাই আবার যথাযথ কাজ করতে TA করে | 

আর একট নিরাপদ ব্যবস্থা: এই cule Us সঙ্গে ق١‎ যাঁদ কোন কারণে আউটপ;ুট 015997 T 715 
খারাপ হয়ে যায় তবে জেনার ডাওড D 658-এর GRA ভোল্টেজ বেড়ে যায় এবং ডাওডাট AG হয়ে যায় | ফলে 
সেফটি fata Si 651-এর মধ্য দিয়ে কারেন্ট TAT বেড়ে যায় ও ফিউজাট কেটে যায় ١ 
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ssa sasa ভোল্টেজ Gerais 


CRIS জাওড (stege Sree ) ZENER DIODE ) 


ভোল্টেজ রেগুলেটার হিসাবে জেমার ভাওড বছুল প্রচালিড ৷ জেলার ভাওড লাধারণ রেষ্টিফায়ার ভাওডের 
মতই। কিন্তু এর কাজ 3775ء‎ ভাওডের enn কিছ: Temen | 


25V. এই ডাওডটিকে রিভার্স বায়াস 378 করে 15 ভোল্টের প্রবাহ দেওয়া হল, দেখা গেল এর মধ্যে দিয়ে কোন 
প্রবাহ নেই । 20 ভোল্ট za করলেও কোন প্রবাহ পাওয়া যাবে না। কিন্তু 25 বা তার বেশী TST slavi; 
প্রবাহ প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে safe এর মধ্যে দিনে প্রবাহ ঘটছে | এই অবস্থার ডাওডটি সাধারণতঃ নণ্ট 


চিত ১ (ক,-এর সাকিটে ডাওডটি বদলে যদি একটি জেলার era ATZE কলা 
সাধারণ ডাওডের মতই কাজ করছে | চিত্র (খ)-এর সাকিটে অথাৎ রিভার্স বায়াসে 
জেনার ডাওডের ব্রেক ডাউন ভোচ্টেজের কম ভোল্টেজ xs সাকিটে এর মধ্যে কোন : 
3 জেনার ভে।জ্টেজও বলা جد‎ | 9 ভোল্ট রিভার্স“ 
বায়াসে 9.9 এই জেনারটি কোন ক্রিয়া করছে না 591۹ এর মধ্যে দিয়ে ফোন প্রবাহ নেই। ভোল্টেজ বাড়িয়ে যেই 
10 V করা হল অমনি জেলার wractè কাজ করতে সম; M eng ভাই বলে ডেনারাট নষ্ট হয়ে গেল‘না | 
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এবার এই জেনার ডাওডাঁট একটি লো ভোল্টেজ সাপ্লাই সাকিঢে ( চিন্ন ২) يي‎ করে এক sm পদ্ধতি লক্ষ্য 
লক্ষ্য করা যাক | 


` 


meo ব্যবহৃত আই সি টি 10 ভোল্টের উপযোগ ৷ জেনারটির ব্ৰেক ডাউন ভোল্টেজ LOV | mii 
পর ডি সি সাপ্লাই 317-17۷ হয় তবে ব্রেকডাউন ভোজ্টেজের বেণী ভোল্ট হওয়ায় জেনারটি কনডাষ্ট করতে sa 
করবে এবং 1.0, তে 10 ভোল্ট বাবে ۱ ভোন্টেজ যত বেশী হবে জেনারের মধ্যে দিয়ে প্রবাহ তত বাড়বে এবং সব 
সময়েই এর MAG 10 ভোল্ট পাওয়া বাবে ৷ তবে এই ভোল্টের له‎ একটা নিদ্দিষ্ট সীমা আছে, যা ও 
জেনারটির স্পোসিফকেসন অনুযায়ী হবে | 

সাধারণতঃ যত ভোল্টের রেগংলেট্ড সাপ্লাই প্রয়োজন জেনার়টিও সেই ভোল্টেজেন হবে অথাৎ জেনায় ডাওডের 
ব্রেক ডাউন ভোল্টেজের মাপ প্রয়োজনীয় ভোল্টেজ অন[যায়ী হওয়া উচিত ৷ 


an ভিন siq( SCR ) Je ভোল্টেজ Ceres 


এস সি আর সিলিকন কন্ট্রোল 2755اج‎ (Silicon Controlled Rectifier) সংক্ষিপ্ত RAI এই 
সোঁমিকনডাণ্টারটি থাইরিষ্টার ) Thyrestar ) গ্রুপের ৷ এই গ্রুপের আরও কয়েকটি সেমিকনডাষ্টারের মধ্যে ডায়াক, 


Gare এস. সি. এস. ইত্যাদির ব্যবহার বহলে প্রচলত | SC Ra তিনটি লেগ 1 এনোড, ক্যাথোড্‌ ও গেট | 
পাওয়ার সাপ্লাই-এর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার SCR বিশেষ প্রচলিত | SCR এর বৈশিষ্ট হল গেটে একটা পাঁজটিভ 
ভোল্ট না পাওয়া পযন্ত এ FACS করে না | কনডাকসন SAA পর গেট ভোল্টেজ না ARMAS TUE করতে 
থাকৈ ৷ কনডাক্‌সন বন্ধ করতে গেলে এনোডের ভোল্টেজাক 0 তে নাগিরে আনতে হবে বা vom জনা 
MGV ব্রেক FACS হবে 1 

fora সাপ্লাই-এর সংগে SCR ও ল্যাম্প 77 ne! সাপ্লাই জন করলে SCR-ag আধা দিয়ে ফোম প্রবাহ 
ঘটবে না.ফলে bit ও জবলবে S সুইচাঁট একবার অন্‌ IM প্রবাহ চাল; ZA এবং ল্যাম্পাঁট ere 
TT | এই ভাযস্থায় Bests অফ্‌ থাকলেও SCR FAUT কল্পতে থাকবে | 
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SCR এর, এনোডে যাঁদ ৪.০. ভোল্টেজ দেওয়া বার তবে SCR-97 amer Dësen কনভাফসান 
FTE করা সম্ভব । যে কারণে এর নাম কন্টোলড রোষ্টিফায়ার ( controlled rectifier ) | একটা ac. সাইক্লয় 
সম্পূর্ণ পাঁজটিত হাফ্‌-বা পজিটিভ, جج‎ যে কেন অংশে SCR .مج‎ করতে পারে | 


চিত্রে A ও B একটি পজিটিভ হাফ be এই লাইকের ০ বিন্দ:তে ab SCR এল গেটে ab কল্না হয় তবে 
G থেকে Bome SCR ۵ی[‎ করবে। 


পাঁ্জটিভ হাফ srama Alters D ېه‎ অংশকে বলা ل5‎ রাইজি ( rising ও D থেকে B অংশকে বলা e 
কিং ( falling ) Porfa | S CR কে îsmî ( regulated ) পাওয়াকে সাপ্লাই এ কাজ করাতে গেলে পজিটিভ 
হাফ সাইক্ল ফলিং fifa füsnfae করতে হবে ı 5 

অধিকাংশ S C R xs রেগুলেটেড পাওয়ার সাপ্লাই mlati SC R এর গেটে 3715) -এর জন্য EM 
( Diac ) ব্যবহার করা جد‎ ١ ডায়াক دی‎ বিপরাঁত قب‎ দুটি জেনায় ডাওড ایہم‎ জেনার ডাওডের মত এর 
ও দুটি টাৰ্মিনাল। জেনার ভাওডের মত এরও একটি নিদিষ্ট ব্রেকডাউন ভোল্টেজ থাকে। টাৰ্মিনালের দই 
প্রান্তের ভোচ্টেজ ডিফায়েন্স 7559137 তোজ্টেজের বেশ? হলেই ডানা কনডাষ্ট বলে । 
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37 পৃষ্ঠায় PHILIPS-eq 12 PHX 3104/94 সেটের পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবস্থা SCR পরিচালিত | 

ডাওড DI ) By127 («fm সাপ্লাই-এর কেবলমাত্র পাঁজটিভ হাফ সাইক্লকে SCRA এনোডে আসতে দের ৷ 
ক্যাপাসিটর CS ( 22mfd ) LI ও R6 ( 68K ) রেভিস্টারের মাধ্যমে চার্জ হতে সুরু KAL বে মাহতে CS 32 
ভোল্টে ওঠে DIAC সেই মূহুর্তে قب‎ করে। এই চার্জ RO, C3 ও R31 এর মধ্যে দিয়ে ১০২-এর গেটে 
fûsnîas করে ফলে SCR 1 uE করে এবং C4 ( 200mfd / 250 V ( চাল হতে থাকে । কয়েকটি om 
মধো C4 প্রয়োজনীয় ভোল্টেজে চার্জ হয়ে যায়৷ 


এই সাকটে এরর এ্যাম:প্লিফায়ার অংশে একটি ট্রানজস্টর ( BC147B ) ব্যবহার করা হয়েছে ١ এর 77 
ami ভোণ্টেজ আসে কেবলমাত্র a.c সাপ্লাই-এর পজিটিভ হাফ-এর সময়ে RÓ এবং D5 এর মাধ্যমে ١ 


DS থাকায় নেগেটিভ হাফের সময় কোন প্রবাহ থাকে না ট্রানজিন্টরের বেসে আউটপুট থেকে রেফারেন্স 
ভোল্টেজ আসে R4 ও RS এর মধ্য দিয়ে। এমিটারে জেলার ডাওড থাকায় এমটারের বায়াসিং সব সময়ের জন্য 
একটি নিদিষ্ট ভোঞ্টেজে ( 8. 2V ) থাকে ١ D.C. আউটপ্‌ট থেকে এই ভোল্টেজ জেনার ডাওডের ক্যাথোডে 
আসে 1২]9-এর মাধ্যমে I 

কোন' কারণে a.c সাপ্লাই এর ভোজ্টেজ বেড়ে গেলে বা D.C. আউটপুট ভোল্টেজ বেড়ে গেলে 151 7۳٤ 
বেস বায়াস বেড়ে যায় সুতরাং 181 ট্রানাঁজণ্টরের মধ্য দিয়ে বেশা কারেন্ট প্রবাহিত হয়। ফলে C 8 কনডেন্সায়টি 
32৬-এ gre“ হতে বেশী সময় নেয় । একই কারণে ডায়ার্ক DAAC-I ও SCR 1 এর কনডাকসানে বিলম্য ঘটে ١ 
সুতরাং SCRI অপেক্ষাকৃত কম ভোন্টেজে 117017) হয় এবং Seen কনডেন্সার C4 এর ভোল্টেজও কমে যায় I 
VR 3 gledati gia 04 কনডেন্সারের sama ভোল্টেজকে 145 ভোল্টে সেট করে নিতে اې‎ 

আরও ni বিশেষ নাকিটি এই সাপ্লাই ব্যবস্থার সংগে TS । একটি ئ٢‎ স্টার্ট সাকটি ও অপরাট (HAM 
TIF । 

স্লো GIO সাকিটের কাজ হচ্ছে সাঁকটি অন করার মুহংতে C4 PACU চাঁজং কে স্লো করে দেওয়া | 


সুইচ অন করার MaLo aer কারেন্টকে স্লো না করলে ডাওড DI বা SCR qÙ হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। 
TS2 drei, D4 ডাওড ও CI এবং CLI কনডেন্সার নিয়ে স্লোবার সাকিটি গঠিত ৷ . 


সাকি'ট হাই ভোণ্টেজের সময় সেট কে রক্ষা করার একটা নিরাপদ ব্যবস্থা কোন কারণে Sais 220‏ جج 
ভোল্ট a.c. রোষ্টফায়েড হয়ে আউট “e 200 ভোল্টের কাছাকাছি হয়ে গেলে সেটটি Tara ভাবে ক্ষতিগ্ৰস্থ হতে‏ 
পারে।‏ 

এরূপ অবস্থা হলে ক্লোবার সাকিট জাউটপনট সাপ্লাইকে o مھ‎ নামিয়ে দেয় ফলে সেটি আর ms 
হতে পারে না। 


আউটপ?ট ভোল্টেজের aaa R 14 ও RIS রেজিষ্টান্স দ;টি দ্বারা একটি পোটেনশিয়াল ডিভাইডার snizi 
গঠিত হরেছে। আউটপটে সা*লাই স্বাভাবিক থাকার সময়ে 15 রোজপ্টান্সের asm 50 ভোল্ট পাওয়া I 
এই ভোল্টেজ vime 214 ج0254‎ ফায়ারিং ভোজ্টেজের ঠেয়ে কম । কোন কারণে আউট # 200 ভোল্ট এসে 
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গেলে DIAC2 gré করে ফলে SOR a fanfara জন্য Cs Sas করতে স্তর: করে। Ca মধ্যে 
sara سی‎ পাঁরমানে প্রবাহঘটায় FI ফিউজাট ফেটে যাম ও সাপ্লাই অফ হরে যার | 


STR যুক্ত রেগুলেটর 

STR faza ora রেগ:লেটর ند‎ জুইচিং 13777 রেগুলেটর নামে পরিচিত প্রকৃত পক্ষে এটা একটা IC 
মডিউল le STR এর আকার risa রকমের হরে থাকে। কিছ; STRA আকার 2N3055 পাওয়ায় 785 
মত। 213055 afasia বাঁড ছাড়া দুটি লেগ থাকে কিন্তু এই আকারে STR-a তিনটি লেগ থাকে | এমিটার 
বেস ছাড়াও একাট আঁতারন্ত লেগ থাকে | 

ফ্লাট I. 0. টাইপের STR 5 দিনের za যা একটি বা দি নাট বোল্ট দিয়ে হিট en সংগে TE করা হয়। 

STR xg পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবস্থা 5 ভোল্টেজ রেগ[লেটার গ।ওয়ার সাপ্লাই বা সুইচ মোড পাওয়ার সাপ্লাই 
উভয় প্রকারই হতে পারে | 

STR যুক্ত একটি SMPS পাওয়ার সাপ্লাই 

îşa 28 বুশ টোলভিসনে ব্যবহৃত একটি STR د‎ MP পাওয়ার সাপ্লাই । এই সাপ্পাই-এর. প্রধান 
রেগলেটায় অংশ STR 40090 এই STR-4 মধ্যে একটি সুইচিং 17767 ও এরর 25777د‎ ÎS | 

মেইন a. ০. সাপ্লাই ata tera (4টি 14007 ডাওড দ্বারা গাঁঠত) ও C 703 কনডেদ্সারের পর 
STR-an 3 ېج چو‎ false ট্রানাজগ্টরের কালেকটারে LE | EHT থেকে লাইন ফ্রিফোয়েন্সী পালস আসে 
ST Reg 2 rza পিনে যা লুইচিং ট্রানাজষ্টরের বেসে 9.5 ডাওড D 701, 518011 705-an মাধ্যমে | 

যখন সুইচিং dra অন অবস্থায় থাকে তখন এর dë ( BT Ka পিন নম্বর 4) প্রায় 300 ভোল্ট 
fein পাওয়া বায় | +00 পিনে SA drevni .ہہ‎ করে তখন SMPS 
্রান্সফরমারের be 3 নম্বর ওয় ং-এর মধ্য CA ক্যারেন্ট প্রবাহত za | ফলে C 712 কনডেম্সারটি 
এবং ট্রান্সফমাঁরে ইলেক্টো ম্যাগনেটিক gaie sivo হয় | 2171510719 অফ: হয়ে গেলে ট্রান্সকমারের Ce RE 
লোডের মধ্যে দিয়ে গ্রাউন্ডে যায়। সেই mers ট্রান্সকমারের 11 ও 12 ওয়াইপ্ডিং এর মধ্যের প্রবাহ D 704 
rave হয়ে 25 ভোল্ট fein সাপ্লাই উৎপন্ন করে যা সেটের 89 অংশকে পাঁরচালত করে | 

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা A 

যথন মেইন সাপ্লাই ভোল্টেজ কমে বায় তখন ০712 ও 0710 কনডেন্সায় w ট্রানাজণ্টরকে অফ: অবস্থায় 
আনার প্রয়োজনীয় ভোজ্টেজে চাজ হতে বেশী সময় নেয় সুতরাং 8737 বেশী সময় অন থাকে ١ 

মেইন সাপ্লাই কমে গেলে আউটপ:ুটের 110 ভোল্টও কমে বায় ١ এই ভোঙ্টেজের হাস আউটপ:ট থেকে D702 
ও 2703-এর মাধ্যমে STR এর অন্তর্গত এরর masina ধরা পড়ে ও সুইচিং ট্রানজিষ্টয়ের অন inu কে 
বাড়িয়ে দেয়। ফলে আউটপ?টের ভোল্টেজ বেড়ে যার ৷ 

সেটের লোড বেশী হলেও একই অবস্থা ঘটে । অর্থাৎ বেশী লোডের জন্য ভোল্টেজ কমে গেলে এরর 
amara সুইচিং ট্রানজিণ্টরের অন ۱7٨777 বাড়িয়ে দে | 


*যার মধ্যে সিরিজ রেগুলেটর হিসাবে একটি পাওয়ার 171797 ও এরর gmina ও ভোল্টেজ 
কম্‌পারেটরের জন্য আরও দ;টি 3175707 জেনার ডাওড রোঁজিগ্টাম্স ইত্যাদি 5:5 | 
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es > 


মলোরমা-প্রকাঁশনীর আরও দুখানি টিভির বই 


এস্‌ Stats 
কালার টেলিভিমন 11150116 


বাংলা ভাষায় লিখিত সর্বপ্রথম কালার টেলিভিশনের মূলতথ্য ও সাভিসের বই 
30% চিত্র ও অসংখ্য ডায়াগ্রাম সম্বলিত ৷ 


ASS gena ও NS maha 
বেসিক ইলেকট্ৰনিকস, সহ 


ব্যাক ae হোয়াইট (tech 1158+ ১০ টাকা 


টিভি শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে লেখা ١ টিভি শিক্ষকরাও এই বই বিনা 
বাধায় ছাত্রদের অনুসরণ করতে বলেন | 


প্রকাশনী ১৬৬, কেশবচন্দ্র সেন N, কলিকাতা-৯‏ ولېب 


ইলেকুট্রলিকস্রে বই ও «dfe 
বাংলা, ইংরেজী, হিন্দি 
ট্রানজিস্টার রেডিও, টেপরেকর্ডার, $ ইন ওয়ান, আ্যামপ্লিফায়ার, 
গ্রামোফোন, প্লেয়ার টেলিভিশন ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট, কালার 
পোর্টেবল, ভি সি পি, ভি সি আর ম্যানুয়াল এবং ewta 
ইলেকট্রনিকস্রে বই। 


কালার 


È ENGLISH HINDI‏ مسا 
ELECTRONIC BOOKS‏ 5 
ন tna =E COMPUTER BOOKS‏ 
dia Bows, ইনষ্টাকটর প্ৰিন্সিপ্য A RADIO CIRCUITS‏ 
টেকনিসিয়ানদের জন্য TAPE CIRCUITS‏ 
TV CIRCUITS‏ 
টি ভি REA WHOLESALERS & GOVT. SUPPLIERS‏ ایب 
পানা SAKUNTALA RADIO CENTRE‏ 


6 MADAN STREET CALCUTTA-700072 


